VZOROVOVY PUDORYS - STAVAJICI STAV
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POZNAMKY:

1 I 1 I 1 — STAVAJICI ODSTRANOVANE KCE. (STAVAJICI UMAKARTOVE JADRO, o NAD OTVOREM REVIZNICH UZAMYKATELNYCH DVIREK DO INSTALACNI SACHTY V NOVYCH PRIGKACH BUDE INSTALOVAN OCELOVE PREKLAD
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POKOJ HA” [[7] oDSTRANENI STAVAUICICH NASLAPNE VRSTVY — LINOLEUM o PROSTOR INSTALACNI SACHTY A WC BUDE ODDELEN OBEZDIVKOU Z PGROBETONOVE TVARNICE TL. 75 MM V CELE VYSCE MISTNOSTI, NA TUTO PRICKU BUDE INSTALOVAN
: L. ) ZAVESNY SPLACHOVACI MODUL WC, FINALNI PREDSTENA ZAKRYVAJICI ZAVESNY SPLACHOVACI MODUL WC BUDE Z SDK. KCE. VC. KOVOVEHO ROSTU A PAROZABRANY
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a0 2 0 M2 [ Nove PoDLAHOVE RSTWY: o PRISTUP DO INSTALACNI SACHTY BUDE UMOZNEN PROSTREDNICTVIM UZAMYKATELNYCH REVIZNICH DVIREK 600x600 S POZARNI ODOLNOSTI EI45
: VEECHNY MISTNOSTI BUDOU VYMALOVANY 2x BILYM NATEREM + PENETRACE
820 2620 150}] 820 2640 1) NASLAPNA VRSTVA — ZATEZOVE PVC TL. 2,0 MM, VE WC A ° .
COUDELNE KERAMICKA DLATEA V& LEPDLA TL. 15 0'S OHLEDEM NA OMEZENE VELIKOSTI STAVAJICICH PROSTOR NEBYLO MOZNE SPLNIT GSN 73 4108 PRO DODRZENI MIN. ROZMERU WC, PRESTO SE VSAK PROJEKTANT SNAZL, CO NEWICE PRIBLIZIT POZADOVANYM ROZMEROM
2) SAMONIVELACNI STERKA V TL. £5,0 MM PRVKY PROTIPOZARNIi OCHRANY:
o ol 3) STAVAJICI STROPNI PANELOVA KCE.
8> S o PRO ZAJSTEN PROTIPOZARNI OCHRANY BUDOU INSTALOVANY MEZI CENTRALNI CHODBOU OBJEKTU A CHODBOU OBYVACI BUNKY DVERE S POZARNI ODOLNOSTI El 30 DP3 —C (C = SAMOZAVIRAC)
p— ‘ PRICKY — POROBETONOVE TVARNICE P2-500, TL. 100 A 75 MM; VYZDENO MALTOU PRO TENKE SPARY
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VZOROVOVY PUDORYS - BOURACI PRACE o DVERE VC. INTERIEROVE KOVANI o DVERE VC. INTERIEROVE KOVANI
KLIKA/KLIKA — MATNY CHROM KLIKA/KLIKA — MATNY CHROM
o DVERE DO STAVAJIC! OCELOVEHO ZARUBNE o DVERE DO STAVAJICI OCELOVEHO ZARUBNE
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14,1002 o DODAVKA DVERI V&. PRAHOVE LISTY o DODAVKA DVERI VC. PRAHOVE LISTY
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1) NASLAPNA VRSTVA — KERAMICKA DLAZBA+LEPIDLO, TL. 15 mm A) ARCHITEKTONICKO — STAVEBNI CAST FORMAT: 2w A4
1371(;"’ 109 2) DVOUSLOZKOVY, TRVALE PRUINY HYDROIZOLACNI NATER SE SMESI MODIFIKOVANYCH PRISAD S CEMENTEM VHODNY
PRO APLIKACI POD KERAMICKOU DLAZBU TL. CCA 3 MM VZOROVE PUDORYSY — STAVAJICI STAV, BOURACI PRACE A NOVY STAV /I . /I OO - 2
3460 MER.: C. VYKR, M=
3) SAMONIVELACNI STERKA V TL. +5,0MM . . .

4) VYROVNAVACI BETONOVA MAZANINA TL. 100 MM
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