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PLOCHA TOPENIŠTĚ   TVOŘENA Z OSTŘE
PÁLENÝCH PLNÝCH CIHEL - V REŽNÉM PROVEDENÍ

DYMNÍK BUDE INSTALOVANÁN NA SVISLOU STĚNU
TOPENIŠTĚ NEBUDE FUNKČNÍ

PLOCHA PROVEDENA
ŠTUKOVÉ OMÍTCE
+ VNITŘNÍ NÁTĚR

PLOCHA  PROVEDENA VE ŠTUKOVÉ OMÍTCE -NOSNÁ KONSTUKCE BUDE KOTVENA NA CHEMICKÉ
KOTVY DO ZDIVA, NOSNÁ KONSTRUKCE DYMNÍKU Z KONSTR.DŘ.HRANOLŮ
+ OSB DESKY TL. 10 MM, NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA TEP. IZOLACE V TL.20MM,
PRO NATAŽENÍ  LEPIDLA SE SÍTÍ JAKO PODKLAD PRO KONEČNOU
POVRCHOVOU ÚPRAVU - ŠTUKOVOU  OMÍTKU
+ VNITŘNÍ NÁTĚR
- ZEVNITŘ DYMNÍKU BUDE PROVEDEN NÁTĚR ČERNOOU BARVOU

PLOCHA  PROVEDENA
VE ŠTUKOVÉ OMÍTCE

ZEVNITŘ BUDE PROVEDEN
KRYCÍ NATĚR V MATNÉ ČERNÉ BARVĚ

VYZDĚNO ZPLNA Z KERAMICKÝCH CIHEL
PLNÝCH P10  NA MVC 2,5 MPa

BAROKNÍ  KAM NA  (G ERLACHO VSKÝ DŮM )
REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V  PLZNI  - NÁRODOPISNÉHO MUZEA PLZEŇSKA
NÁM.REPUBLIKY č.p. 13,  DŘEVĚNÁ UL. č.p. 4 , PLZEŇ
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