Osobní ochranné pracovní oděvy - polokošile pro ZZSPK

Obecné technické parametry
Povinné prvky:
· Znak s označením ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE ve tvaru slzy - bude vždy na ramenní části levého rukávu oblečení (mezi ramenním a loketním bodem) v rozměrech cca 9 cm x 3 cm. Preferovaný způsob zpracování – vytkávání.
· V barvách Pantone modrá 2372 C a Pantone červená 2035 C
[image: image1.jpg]



                                                                 Obr. č. 1 Strojová nášivka
· Znak modrá Hvězda života -  bude vždy na  ramenní části pravého rukávu (mezi ramenním a loketním bodem) v barvě Pantone modrá 7686 C. Preferovaný způsob zpracování – vytkávání. Hvězda může být umístěna na bílém kruhovém podkladu (průměr znaku bude cca 5 cm). 
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 Obr. č. 2
Strojová nášivka
· Znaky jsou vždy v mírném vyosení směrem dopředu mimo základní osu rukávu, umístěny mezi ramenním bodem a loktem.
· Transférový potisk ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE - nápis je vždy velkým hůlkovým písmem a je jednobarevný v reflexní stříbrné barvě. Doporučený front písma je bezpatkový Arial. Velikost nápisu je dána definovaným prostorem pro nápis v horní části zad. Nápis je vždy poměrově vycentrován. Výška písmen je 2 cm (+ 0,5 cm). Mezi řádky je mezera 2 cm (+ 0,2 cm). Potisk bude v souladu s normou ČSN EN ISO 20471 (retroreflexní vlastnosti nápisu).
· Spodní fixní část suchého zipu o rozměrech 9,5 cm x 2,5 cm, která je na oděvu přišita, je v barvě podkladového (vrchního) materiálu oděvu, tzn. tmavě modrého.  Horní část odnímatelná s výšivkou pracovní pozice uživatele a osobního čísla není součástí této dodávky. 
· Tkanice (pro identifikaci uživatele) – bílá tkanice velikosti 2 cm x 10 cm je všita do vnitřního švu produktu na optimálně zvoleném místě tak, aby umožňovala dopsání jména či jiné interně potřebné identifikace uživatele oděvu a nebyla překážkou v zapínání, estetice nebo v pohodlnosti při nošení. 

Reflexní materiál a detaily
· Reflexní označení (pruhy) – vychází z normy ČSN EN ISO 20471 o OOPP a aplikace reflexních pruhů bude realizována kvalitním stříbrným segmentovaným transferem.
· Reflexní detaily - kupující akceptuje využití reflexních detailů na výrobku s použitím materiálů a technologií s podmínkou dodržení příslušných požadavků ČSN EN ISO 20471 a ČSN EN ISO 13688 a se zachováním celkového vnějšího vzhledu výrobku (např. reflexní paspule ve švech a podobně).

Požadované provedení - velikosti a střih
· Pánská (rovný střih) a dámská (projmutý střih) verze v rozsahu S až 3XL pro celou šíři předmětu plnění v souladu s normou ČSN EN ISO 13688.
· Kupující si vymezuje právo objednat do 10 % měřenky (nestandardní velikosti).
· Kupující si vyhrazuje právo na dodávku prodloužených délek u oděvů (např. rukávů).
Šití a nitě
· Volba pevnosti a pružnosti nití je vždy přizpůsobena pružnosti materiálu tak, aby nezpůsobovala zvlnění ve švech nebo naopak, aby se nitě tahem ve švech netrhaly.
· Šití musí být plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání. 
· Barvy nití jsou v odstínu svrchního materiálu, pokud není stanoveno jinak. Pokud se jedná o elastický, voděodolný materiál nebo nešpinivou úpravu produktu – nitě musí být v souladu s těmito parametry a nesmí tak narušovat výsledný komfort ani vzhled.
Ostatní náležitosti výrobku
· Každý dodaný výrobek musí být označen etiketou obsahující: název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost, symboly ošetření (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758 a datum výroby (měsíc/rok/výrobní číslo) a max. počet cyklů údržby.  Etiketa musí být všita na viditelném místě ve vnitřním švu výrobku.   
· Každý dodaný výrobek bude zabalen v uzavřeném polyetylenovém či obdobném sáčku, na kterém je viditelně vyznačena velikost zboží. Dodávané OOPP bude baleno v uzavřených krabicích s následujícími údaji: - název výrobku, prodávající, velikost, počet kusů, měsíc/rok výroby/výrobní číslo a návod k údržbě.
Základní barvy požadované v celém rozsahu včetně doplňků
· Tmavě modrá – Pantone  19-3713  TPX nebo Pantone  19-3713  TCX pro bavlnu. Povolená tolerance mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice (odstín světlejší než je požadovaná barva Pantone). 
· Fluoerescenční oranžová – dle normy ČSN EN ISO 20471
· Reflexní stříbrná – dle normy ČSN EN ISO 20471
Základní barvy jsou stanoveny jako vyžadovaný odstín požadovaného základního materiálu a doplňkové barvy je možno navrhnout prodávajícím v detailech (doplňky), v kontrastním prošití atd., dále vhodně kombinovat a volit dle úvahy prodávajícího v souladu s primárním zadáním.   
Ostatní požadavky 

· Kupující si vyhrazuje právo kdykoliv obdržené výrobky technologicky testovat. 
· Kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají vliv na cenu výrobku.
· Kupující požaduje, aby výrobky neměly na viditelných místech označení a loga prodávajícího.
· Kupujícímu požaduje záruku za jakost výrobků po dobu min. 24 měsíců (viz rámcová kupní smlouva). Záruční lhůta počíná běžet ode dne následujícího po převzetí objednaných polokošil.
· Prohlášení o shodě

· Dodané vzorky musí odpovídat k přiloženému grafickému návrhu
Osobní ochranné pracovní prostředky - POLOKOŠILE 

Polokošile jsou určené na celodenní nošení v terénu pro výjezdové skupiny při poskytování přednemocniční neodkladné péče (dále také VS) a celodenní nošení na Zdravotnickém operačním středisku (dále také ZOS). Požadavky jsou na prodyšnost, nemačkavost, tvarová stálost a stálobarevnost. 
Normy: Reflexní materiál: ČSN EN 20 471; Výrobek: ČSN EN ISO 13688.
Hlavní materiál: směs min. 95 % bavlna s příměsí elastanu
Barva pro VS: tmavě modrá s doplňkovou fluorescenční oranžovou barvou a reflexními pruhy. Spodní část légy
a zakončení rukávů (viz níže) je ve fluorescenční oranžové barvě.
Střih a popis: polokošile s krátkým rukávem střižená do úrovně roviny sedu (nebo verze s prodlouženou délkou). Rukávy jsou ukončeny nápletem fluorescenční oranžové barvy (šířka nápletu cca 3 cm +/- 0,5 cm). V průkrčníkové části je všitý límcový žebrový náplet v základní barvě polokošile. Zadní díl je o cca 4 cm delší než přední díl. Ukončení délky polokošile – záložkou. V bočních švech rozparky o délce 5 cm (+/- 0,5 cm). 

Zapínaní: je střiženo na krátkou légu s uzavíráním na 3 knoflíčky (knoflík/dírka) – pánské polokošile
                  je střiženo na krátkou légu s uzavíráním na 5 knoflíčků (knoflík/dírka) – dámské polokošile
Rukávy: jednodílné hlavicové v délce zhruba cca 5 cm nad loketním bodem (tzn. delší „krátký rukáv“).

Kapsy: nejsou požadovány.

Doplňky: kontrastní šití - povoleno, knoflíčky (barva, tvar, prošití knoflíku) – blíže nespecifikováno.  

Povinné prvky: 

· Reflexní pruhy dle normy ČSN 20 471, tepelný transfer – viz „Obecné technické parametry“.

· Na rukávech polokošile je umístěn znak s označením ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE a znak modrá Hvězda života – viz „Obecné technické parametry“.

· Na polokošili je umístěna na pravém a levém horním dílu vesty fixní část suchého zipu (pro umístění přířezu s názvem pracovní pozice uživatele polokošile a pro osobní číslo, v barvě tmavě modré) – viz „Obecné technické parametry“.

· Transférový potisk „ZDRAVOTNICKÁ ZACHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE“ je vycentrována v horní části zadního dílu – viz povinné prvky – viz „Obecné technické parametry“.

Požadovaný sortiment: pánské a dámské provedení 
Požadavky na praní:    

Požadavek na průmyslové praní - na min. 40°C.

Stálosti v praní, žehlení a rozměrová stálost musí být u vrchního materiálu a doplňkového materiálu v souladu.

Další požadavky kupujícího (pokyny k podání nabídky):

Současně s nabídkou předloží prodávající pro potřeby hodnocení nabídky:

· Čestné prohlášení prodávajícího a zkušební a závěrečný (hodnotící) protokol vydaný akreditovanou zkušební a certifikační institucí o shodě s požadovanou technickou specifikací kupujícího/zadávací dokumentací (viz níže) s vyjímkou parametru „životnost – počet cyklů v praní“, kde zadavatel požaduje přezkoušet dodaný výrobek pouze na 5 cyklů údržby. Dokumenty musí potvrzovat požadované vlastnosti použitých materiálů a vlastního výrobku, a to včetně nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou.

· Předložení 2 kusů výrobků ve shodném materiálovém a konfekčním provedení ve velikosti M – 1 ks a XL – 1 ks (dámské + pánské provedení). Z toho jeden vzorek výrobku musí být označen akreditovanou zkušební a certifikační institucí EU (např. plombou, razítkem, apod.), a to pro potvrzení shody s požadovanou technickou specifikací a zkušebně předloženým vzorkem. Tento zaplombovaný referenční vzorek nemusí mít na rukávech požadované výšivky.
Materiál a základní sledované minimální parametry – polokošile:

	Materiál 
	Složení 
	Gramáž /parametry
	Barva
	Norma

	Tričkový piké úplet
	min. 95 % bavlna
s příměsí elastanu
	200 g/m2 (+/- 10 %)
	tmavě modrá
	ČSN EN 12127

	Rukávový náplet, spodní část légy zapínaní
	Malá plocha a není nutné specifikovat
	Malá plocha a není nutné specifikovat
	fluorescenční oranžová
	ČSN EN ISO 20471

	Reflexní pruhy
	segmentový tepelný transfer  
	min. 25 cyklů prům. praní při min. 40 °C
	  stříbrná barva
	ČSN EN ISO 20 471 

	Minimální funkční vlastnosti a údržba hlavního materiálu
	Hodnota
	Norma

	Rozměrová stálost (+ změny po 5 cyklech praní)
	< 3 %
	ČSN EN ISO 5077

ČSN EN ISO 3759

	Výparný odpor Ret
	< 5 m2.Pa/W
	ČSN EN ISO 11092 

	Pevnost v protlaku
	> 600 kPa
	ČSN EN ISO 13938-1 

	Odolnost proti žmolkování (Martindale)

· při 5000 otáčkách
	Min. stupeň 4
	ČSN EN ISO 12945-2

	Stálobarevnost na světle - ve stupních modré stupnice
	4-5
	ČSN EN ISO 105-B02 

	Stálobarevnost v potu - ve stupních šedé stupnice
	4-5/4
	ČSN EN ISO 105-E04

	Stálobarevnost v otěru (vrchní materiál)

- ve stupních šedé stupnice

· za sucha

· za mokra 
	4-5

4
	ČSN EN ISO 105-X12

	Stálobarevnost v žehlení - ve stupních šedé stupnice
	4-5
	ČSN EN ISO 105-X11

	Stálobarevnost v praní - ve stupních šedé stupnice
	4-5/4
	ČSN EN ISO 105-C06

	Praní dle doporučené údržby - průmyslové praní výrobku
	Min. 40°C
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