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< |0 [®
_DI“ W m 101 Plynovy nasténny kondenzac¢ni kotel VIESSMANN 3
v_._V._ m I . VITODENS 200-W, 29 - 136 kW (80 /60 °C), sp. 15,0 m3/h Z. P.
— > .
w Mnu O 1.02 Spalinové kaskdda VITODENS 200-W, pro 3 kotle 120 / 150 kW |
W W Wu . instalace v fadé
’ )
= < nDu T Novy rota¢ni plynomér ptirubovy G 65, DN 50, PN 16,
AVn % = AUV 1.03 | stavebni délka 171 mm + 4 té€snéni 1
1.05 /m < 103 1.06 m m (manipula¢ni prostor 500 mm ve vSech smérech od osy plynoméru)
104 Novy membranovy plynomér BK G4, 1
: rozte¢ vyvodla 250 mm, max. pratok ZP 6,0 m3/h (byt Skolnika
yt

: - - : : 105 Bezpe¢nostni uzavér piivodu plynu PEVEKO EVPE 1065.02/P
@ : DN 65, 230 V, bez proudu uzavien

&

1.06 | Novy filtr ALFA IN FO65F-K DN 65 1

Stav. kominové vlozky z hlinikového plechu @ 250 mm,
vySka komina cca 26 m

1.07

1.08 | Nové patni koleno a koutovod z nerezového plechu @ 250 mm 1

1.09 Stav. VZT potrubi z ocel. pozink. plechu 500 x 400 mm
. (odvod vzduchu)

Stav. VZT potrubi z ocel. pozink. plechu 500 x 400 mm

1.10 (odvod vzduchu) - nutno upravit !

POZNAMKA

L Stavajici vyklenek v obodovém zdivu objektu - § = 1580 mm, v = 1700 mm, hl = 600 mm

_ @ s dvoukiidlovymi dvefmi s univerzalnim uzavérem. Dvefe opatfit tabulkami HUP a ZAKAZ

: MANIPULACE S OTEVRENYM OHNEM DO VZDALENOSTI 1,5 m
Vyklenek musi byt trvale ptistupny
Potrubi pro pfivod vzduchu do kotelny, jenz prochazi vyklenkem v prostoru vyklenku demontovat.
\[/ Navazujici ¢ast zachovat. Ve dvetich ponechat pouze protidestovou Zaluzii. Zachované potrubi

opatfit v prostoru vyklenku miizkou.
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PLYNOVA ZARIZENI ¢. VYKRESU
KOTELNA - PUDORYS 3




PLYNOVA KOTELNA

STAVAJICI VYKLENEK VE FASADE OBJEKTU
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POZNAMKA

PODLAHA KOTELNY Z OCELOVYCH ROSTU

SEZNAM ZARIZENI

1
POZ. NAZEV ZARIZENI Ks )
101 Plynovy nasténny kondenzaéni kotel VIESSMANN 3 3
) VITODENS 200-W, 29 - 136 kW (80 /60 °C), sp. 15,0 m3/h Z. P.
1.02 Spalinova kaskada VITODENS 200-W, pro 3 kotle 120/ 150 kW 1
) instalace v fadé 4
Novy rotaéni plynomér pfirubovy G 65, DN 50, PN 16,
1.03 | stavebni délka 171 mm + 4 t€snéni 1 S
(manipulacni prostor 500 mm ve vSech smérech od osy plynoméru) 6
104 Novy membranovy plynomér BK G4, 1
: rozte¢ vyvodii 250 mm, max. pritok ZP 6,0 m3/h (byt Skolnika) 7
1.05 Bezpeénostni uzavér piivodu plynu PEVEKO EVPE 1065.02/P 1
: DN 65, 230V, bez proudu uzavien 8
1.06 | Novy filtr ALFA IN FO65F-K DN 65 1 9
107 Stav. kominové vlozky z hlinikového plechu @ 250 mm, 10
) vyska komina cca 26 m 1
11
1.08 | Nové patni koleno a koufovod z nerezového plechu @ 250 mm 1
12
1.09 Stav. VZT potrubi z ocel. pozink. plechu 500 x 400 mm |
) (odvod vzduchu)
110 Stav. VZT potrubi z ocel. pozink. plechu 500 x 400 mm 1
: (odvod vzduchu) - nutno upravit

stavajici hlavni uzavér O. P. Z. - kulovy kohout zavitovy DN 50
kulovy kohout mezipiirubovy DN 65 - hlavni uzavér kotelny

kulovy kohout mezipfirubovy DN 65 - ochoz
(zaplombovat v uzaviené poloze plombou provozovatele DS)

kulovy kohout mezipfirubovy DN 65 - hlavni uzavér kotelny

kulovy kohout zavitovy DN 25

kulovy kohout zavitovy DN 20

kulovy kohout zavitovy DN 20 s hadicovym nastavcem

tlakomér O - 40 mbar

stonkovy teplomér

tlakomérovy ventil se smyckou

Sikmy navarek s vnitinim zav. M 20x1,5 s jimkou (pro teplotni ¢idlo)

rozpérka s vodivym propojenim

Stavajici vyklenek v obodovém zdivu objektu -
§ = 1580 mm, v = 1700 mm, hl = 600 mm
s dvoukiidlovymi dvefmi s univerzalnim uzavérem.

Dvefe opatfit tabulkami HUP a ZAKAZ MANIPULACE S

OTEVRENYM OHNEM DO VZDALENOSTI 1,5
Vyklenek musi byt trvale piistupny

m

Potrubi pro ptivod vzduchu do kotelny, jenZ prochazi
vyklenkem v prostoru vyklenku demontovat. Navazujici ¢ast
zachovat. Ve dvefich ponechat pouze protidestovou Zaluzii.

3%

Zachované potrubi opatfit v prostoru vyklenku mfi¢
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