TECHNICKA ZPRAVA - ELEKTRO

Akce: KLATOVY - Vestavba sociilnich zafizeni Domov mlideze ¢.p. 108
Stavebnik: Vy3si odborna Skola, Obchodni akademie, Stfedni zdravotnicka Skola a jazykova
Skola s pravem stitni jazykové zkousky; Planicka ul. &.p. 196; 339 01 Klatovy
Napétova soustava: 3+PE+N, 230V/400V, 50 Hz, TN-S
3+PEN, 230V/400V, 50 Hz, TN-C-S
Ochrana PNDN:  SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE
ZvySena ochrana: POSPOJOVANIM, PROUDOVYM CHRANICEM
Instalovany prikon: 1,9 kW

Projektova dokumentace  fe$i navrh vnitini elektroinstalace v adaptované ¢&asti
objektu Domova mladeze, a to vestavby socialniho zafizeni v 1.NP a 2.NP objektu Klatovy,
Puskinova ¢.p. 108, umisténé na pozemku parc.¢.st. 799/1 v obci Klatovy, véetné Gpravy
stavajicich patrovych podruznych rozvadééu, novych podruznych rozvadéét a uzemnéni, pro
ucely stavebniho fizeni.

Hlavni pripojka elektro NN je stavajici.

Pfipojka elektro NN  mezi stavajicim podruznym rozvadééem RD 33 a novym
podruznym rozvadécem RP-SZ1 bude provedena kabelem CYKY 5Cx4 mm2, vedenym na
povrchu ve vkladaci PVC el.instala¢ni 1ité typu LV.

Ve spolecné trase bude veden uzemnovaci drat CY 16 mm2 z/z, propojujici stavajici
uzemiovaci soustavu objektu s novym bodem hlavniho pospojeni objektu EP-SZ1.

Piipojka elektro NN  mezi stavajicim podruznym rozvadéem RJ 7z a novym
podruznym rozvadécem RP-SZ2 bude provedena kabelem CYKY 5Cx4 mm2, vedenym na
povrchu ve vkladaci PVC el.instala¢ni listé typu LV.

Ve spolecné trase bude veden uzemiiovaci drat CY 16 mm2 z/z, propojujici stavajici
uzemnovaci soustavu objektu s novym bodem hlavniho pospojeni objektu EP-SZ2.

Elektromérovy rozvadé¢ RE - je stavajici, bez pozadavku o navyseni odbéru el.
energie a zmény velikosti hlavniho jistice.

Podruzny rozvadéé¢ RD 33 - stavajici oceloplech. rozvodnice zapusténa, kryti
[P40/20, obsahujici jednotliva jisténi jednofazovych a tiifazovych obvodd, s hlavnim
vypina¢em bude dovybavena vyvodovym jisticem 3fx 16,0 A.

Rozvadéc RD 33 je umistény ve zdi chodby 1.NP objektu domova mlédeze a bude slouzit pro
pfipojeni podruzného rozvadéce nového socialniho zafizeni umisténého na 1.NP objektu DM.

Podruiny rozvadé¢ RJ 7z - stavajici oceloplech. rozvodnice zapusténa, kryti
IP40/20, obsahujici jednotliva jisténi jednofazovych a t¥ifizovych obvodl, s hlavnim
vypina¢em bude dovybavena vyvodovym jisti¢em 3fx 16,0 A.

Rozvadé¢ RJ 7z je umistény ve zdi chodby 2.NP objektu domova mladeZe a bude slouzit pro
pfipojeni podruzného rozvadéce nového socialniho zafizeni umisténého na 2.NP objektu DM.

Podruzny rozvadé¢ RP-SZ1 — nova plast. rozvodnice nasténna, IP40/20, obsahujici
jednotliva jisténi jednofazovych obvodi, s hlavnim vypina¢em Q1.

Rozvadée RP-SZ1 bude umistény na zdi chodby 1.NP objektu domova mladeze a slouzici pro
pfipojeni el. zafizeni umisténych v nové vestavbé socialniho zaiizeni na 1.NP objektu DM.



Podruzny rozvadé¢ RP-SZ2 — nova plast. rozvodnice nasténna, IP40/20, obsahujici
jednotliva jisténi jednofazovych obvodd, s hlavnim vypinacem QI.

Rozvadé¢ RP-SZ2 bude umistény na zdi chodby 2.NP objektu domova mladeze a slouzici pro
pfipojeni el. zafizeni umisténych v nové vestavbé socialniho zafizeni na 2.NP objektu DM.

V rozvadé¢ich RP-SZ1 a RP-SZ2 bude pouzito povinnych proudovych chraniéi.
Proudové chranice je nutné pravidelné kazdy mésic vyzkouset zkusebnim tlacitkem pro jejich
spravnou ¢innost.

Elektroinstalace — bude provedena obvyklym zpiisobem, vyhovujici normam CSN
332000-4-41, CSN 341052, CSN 7308.., CSN 33200-5-52, 56, Vyhl. MV ¢. 23/2008 Sb a
normam souvisejicim

- pod omitkou/pod omitkou v drazce

- ve vkladacich PVC el. instala¢nich listach LV

- pod obloZenim sadrokartonovymi deskami

- nad zavéSenym sadrokartonovym podhledem
Instalace bude provedena kabely Cu, dle pouzitych stavebnich materialt a konstrukei zdiva.
V mistech zvySeného nebezpeci mechanického poskozeni el. instalace budou kabely k
jednotlivym zafizenim uloZeny v panc. trubkach 6021 apod..

V naznaCenych prostorech objektu (socialniho zafizeni, apod.) bude provedeno
ochranné pospojovéni, pomoci vodice CY 16/6 mm?, viech kovovych vodivych ¢asti, pro
zaruCeni stejné urovné potencidlu, vcéetné piislusného propojeni s hlavnim pospojenim
objektu (EP), pfi respektovani norem CSN 332000-4-41/-5-51 a CSN 332000-7-701.
El.instala¢ni ovladaci prvky (zasuvky, vypinace, apod.) budou umistény ve vysce min. 1,2 metru
nad podlahou.

V ptipad¢ umisténi svitidel a jinych el. instala¢nich prvka na hoflavé podklady, musi
byt tyto podlozeny lignatovou podlozkou po celé styéné plose. Prichody ho#l. hmotami
doporucuji ulozit do panc. trubek 6021 apod.

Pred vlastnim zahajenim praci na el. instalaci je tfeba konzultovat skuteéné provedeni
a umisténi el. instala¢nich prvki s investorem, popf. projektantem.

Osvétleni je feSeno stropnimi, popf. nasténnymi LED osvétlovacimi télesy, popt. LED
zarovkovymi osvétlovacimi télesy samostatné ovladanymi.

V navrzeném prostoru objektu byly vsouladu snormou CSN EN 12 464-1
klasifikovany osvétlovaci prostory referenénim ¢islem a vypo¢tem stanoveno osvétleni, a to
v mistnosti socialniho zafizeni ref.¢. 1.2.4 vice jak 200 Ix.

Kontrolnimi vypocty bylo zjisténo, Ze v nejnepfiznivéjsim ,.kouté* jednotlivych prostori
dosahuje mistn€-primérna a ¢asové minimalni osvétlenost hodnoty vyssi nez je stanovena
minimalni hodnota dle referenéniho ¢isla (viz vyse).

Pied zahdjenim praci na el. instalaci je tfeba zazadat o pisemné povoleni téchto praci
dottené organizace a organy statni spravy Ceské republiky, véetn& majitelii nemovitosti a o
technicky dozor, popf. pfesné urceni tras ostatnich vedeni.

Demontiaz - pred zahajenim demontaznich praci musi byt prokazatelné zabezpeteno
odpojeni veSkeré el.instalace od zdroje napajeni. VeSkeré stavajici el.instalatni prvky
(svitidla, zasuvky, vypinace, el. spotiebice, el. instalaéni kabely aj.) budou demontovany a
prokazatelné likvidovany opravnénou osobou dle druhu tfidy odpadu.

Bezpecnost priace - veskeré prace je nutné provadét podle Zakona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi na
staveniStich, ve znéni pozdéjsich piedpisi, kterou se stanovi zakladni pozadavky pro zajisténi
bezpecnosti prace a technologickych zafizeni a podle platnych technolog. postupt.



Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovym napétim zivych ¢asti bude feSena krytim a
izolaci dle CSN 332000-4-41.
Ochrana pted nebezpe¢nym dotykovym napétim nezivych ¢asti bude feSena:
- zdkladni dle CSN 332000-4-41 samoc¢innym odpojenim od zdroje a malym napétim
- zvySena ochrana pospOJovanlm dle CSN 332000 a ochrana proudovymi chranici
dle CSN 332000-4-47, CSN 332000-7-701, CSN 332000-7-702

VSechny vypinace a signalizaéni zafizeni, spolu s kabelovymi vedenimi musi byt fadné oznaceny,
s popisem ¢innosti, kterou uvadéji do zapnutého/vypnutého stavu, ¢i jakou ¢innost a kterého
zafizeni signalizuji.

Soucasti predani dila montazni organizaci musi byt P.D. skute¢ného provedeni dila, véetné
seznameni provozovatele s obsluhou a funkci v$ech el. zafizeni.

Ziakladnimi pozadavky na zajisténi bezpecnosti provozu stavby pii jejim uzivani je dodrzovani

mj. nasledujicich norem, ochrannych opatieni a standardu.

CSN 332000-1 az 7 Elektricka zafizeni

CSN 332000-4-41 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

CSN EN 12464 Svétlo a osvétleni

CSN EN 1838 Nouzové osvétleni

CSN EN 62305 Ochrana pied bleskem

CSN 330600 Klasifikace elektrickych a elektrotechnickych zatizeni z hlediska ochran pied

urazem elektrickym proudem a zasady ochran

CSN 331310 Bezpe¢nostni predpisy pro el. zafizeni uzivana osobami bez elektrotechnické
kvalifikace

CSN ISO 3864 Bezpecnostni barvy a bezpe¢nostni znacky

CSN 333210 Rozvodna zafizeni

CSN 332312 El. zafizeni v hoflavych latkach a na nich

CSN 333220 Spoleéna ustanoveni pro elektrické stanice

CSN EN 50110 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich

CSN 341050 Piedpisy pro kladeni el. vedeni

CSN 332000-7-701 Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory

CSN 332000-7-706 Omezené vodivé prostory

CSN 332000-5-559 Svitidla a svételna instalace

CSN 332000-7-715 Svételna instalace napajena malym napétim

CSN 730848 PBS - Kabelové rozvody

CSN 730802 PBS — Nevyrobni objekty

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Zéakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané

Vyhl. ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro
vychovu a vzdélavani déti a mladistvych

Stavbu i jednotlivé prostory a zafizeni je mozné uzivat jen béznym zptisobem pouze k takovym
uceliim, kterym byla urcena projektem.

V mistnostech WC a u umyvadel plati omezeni pouzivani a umist'ovani elektrickych zafizeni.
Uzivatel musi byt s témito omezenimi seznamen.



Elektricka zafizeni se musi udrzovat ve stavu, ktery odpovidé platnym elektrotechnickym normam.
Elektricka zafizent, u kterych se zjisti, Ze ohrozuji Zivot nebo zdravi osob, musi byt ihned odpojena
a zajisténa.

Elektricka zafizeni se musi prezkuSovat ve lhutach a rozsahu stanoveném piislusnymi normami a
smérnicemi vyrobce.

Veskera elektrorozvodna zafizeni je tieba provést podle platnych norem-standardd a
zafizeni je tfeba predat do uzivani vychozi revizni zpravou.

C. Dvorce 05/2022
Lyl ey /

Ing. Kocman Petr
Cervené Dvorce ¢.p. 36
342 01 SusSice

Tel. 723 616 512

C.a.: 0200797
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