PRUVODNI TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni udaje

Nazev akce: Skolni farma Na Zemédélce — Cinov
VYMENA OKEN NA SPRAVNI BUDOVE
Misto stavby: st.p.¢. 3386, k.U. Klatovy
Vlastnik: Plzerisky kraj, Skroupova 1760/18, Jizni Pfedmésti, 301 00 Plzer
Stavebnik:  Stfedni Skola zemédélska a potravinarska Klatovy,
Nar. muc€ednika 141, 339 01 Klatovy 4
Stupen dokumentace: Zadavaci dokumentace
Projektant: Projektova a znalecka kancelar, Ing. Vaclav VI¢ek, s.r.o.
Denisova 93/1, Klatovy 339 01 (ev.&. CKAIT —0200109)

2. Bouraci a zednické prace

Pfed osazovanim novych okennich vyplni budou stavajici drevéné vyplné
odstranény, vcetné demontaze vnitfnich a vnéjSich parapetd. Po osazeni novych
oken budou osténi a nadprazi zacistény omitkou.

3. Okenni vyplné

Okna jsou navrzena plastova otvirava s celoobvodovym kovanim a ¢&tyfpolohovou
klikou. Tésnéni okna a ramu bude pfitlaéné tfistupriové. Zaskleni bude izolaénimi
trojskly (napf. 4-16-4-16-4) s kvalitnim distanénim rameckem z termoplastu nebo
nerezu. Celkovy souginitel prostupu tepla celého prvku bude max. Uy = 0,9 W/m? K.
Povrch oken bude oboustranné barva bila. Vnitini parapety budou plastové
komlrkové s nosem pfisluSnych délek. VnéjSi parapety budou pozinkované
s barvenou povrchovou Upravou a s koncovkami.

VesSkeré stavebni otvory budou zaméfeny na stavbé a skutecné rozméry pred
dodavkou upfesnény. Montdz oken bude provadéna v souladu s pfislusnymi
predpisy. Osazeni nového rdmu bude provedeno na pulvodni misto. Pfipojovaci
spara bude opatfena izolaénim materialem (PUR péna), vné&jSim paropropustnym
hydroizolaénim uzavérem (paskou nebo komprimacni paskou) a vnitfnim parotésnym
uzavérem. Celkovy pocet vyplni v objektu je 47 ks.

V Klatovech, 2.3. 2023,
zpracovala: J. Manasova Ing.Vaclav Vicek



