6. Vypis vnitinich dvefi - SSZP Klatovy, sal 1.patro

Schéma dvere
zvenku

Svétly
rozmér v mm

Popis prvku

Podet kusu
1.patro sal

Vypis vnitfnich dvefi - SSZP Klatovy, sél 2.patro

D2

2100

2180

3 1350 §

1510

1350x2100

Drevéné dvefe dvoukiidlové hladké pliné
s kruhovou sklenénou vypini 2x @150 mm
Drevéna hladka zaruberi 10x8 cm
Zvenku a zevnitf klika

FAB zamek

Bez prahu

zvenku

Schéma dvefe

Svétly
rozmér v mm

Popis prvku

Pocet kusu
2.patro sal

94

(1 []]
(LT 1]

1240

2000

1360x2000

Drevéné dvefe dvoukiidlové prosklené
Sklenénou vyplii ponechat

Dfevéna hladkéa zarubefi 10x8 cm
Zvenku a zevnitf klika

FAB zamek

Bez prahu

D3

wczeny
wcmu

N¢

2x
podiur

=

+=
3 2100 ,

750

750x2100

Drevéné dvefe jednokfidlové hladké plné
2x dievéna hladka zaruberi 15x9 cm

2x dfevéna zaruben 10x8 cm

Zvenku a zevnit klika

DOZ zamek

1x samozavira¢ Brano

Bez prahu

D6balkén
D7balkén
92
93
D8knih

=
2100

900

900x2100

Drevéné dvere jednokfidlové hladké piné

Dfevéna hladkéa zarubefi 10x8 cm

Zvenku a zevnitf klika

FAB zamek

1x dfevény dubovy prah 90x10x2 cm, bezbarvy lak
1x plechova podlozka

98

+=
. 2100 ,

900

900x2100

Drevéné dvere jednokfidlové hladké piné

Dievéna hladka zaruberi 10x8 cm

Zvenku a zevnit klika

FAB zamek

1x dfevény dubovy prah 90x10x2 cm, bezbarvy lak

97

2100

2180

, 750
910 7|

750x2100

Drevéné dvere jednokfidlové hladké piné
Dievéna hladka zaruberi 10x8 cm
Zvenku a zevnitt klika

DOZ zamek

Bez prahu

D4

do
télocv

=
2100

2180

, 1100 §

. 1260

1100x2100

Drevéné dvefe jednokfidlové hladké plné
Drevéna hladka zaruberi 10x8 cm
Zvenku a zevnitf klika

FAB zamek

bez prahu

95

=
2100

96

900x2100

Drevéné dvere jednokfidlové hladké piné

Dievéna hladka zaruberi 10x8 cm

Zvenku a zevnitt klika

FAB zamek

2x dfevény dubovy prah 90x10x2 cm, bezbarvy lak

2x FAB zamek
Drevény dubovy prah 90x10x10 cm, bezbarvy lak

D5

komora
schody

=5
2100 y
2180

600

600x2100

Drevéné dvefe jednokfidlové hladké plné
Drevéna hladka zaruberi 10x8 cm
Zvenku a zevnit klika

FAB zamek

bez prahu

celkem 10 ks

TECHNOLOGICKY POSTUP RENOVACE NATERU

- ODSTRANENI STARYCH NATERU OPALENIM
- NAPOUSTECI SYNTETICKY NATER
- PRIPRAVA BROUSENI PODKLADU
- LOKALNI A PLOSNE TMELEN( + PREBROUSENI
- ZAKLADNI SYNTETICKY NATER

- PRIPRAVA BROUSENI PODKLADU

- LOKALNI TMELENI + PREBROUSENI(
- ZAKLADNI SYNTETICKY NATER

- PRIPRAVA BROUSENI PODKLADU

- KRYCI SYNTETICKY NATER

celkem 10 ks




