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Ze dne: 3.7.2018 Vizeny pan
Nasezn.: 24 337/18—12 110 Ing. Jan Rambousek

HaskoningDHYV, spol. s r.o.

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Vyftizuje: Mgr. Zbynék Alince

Tel.: 284 009 205, 702 008 726 Sokolovska 100/94
E- mail : zbynek.alince@rsd.cz
Datum : 25.9.2018 186 00 Praha 8

DS - Vyjadfreni stavebnimu Fizeni stavby
»Napojeni severniho Rokycanska na délnici D5, 1. etapa“

Reditelstvi silnic a dalnic CR (déle jen RSD CR), jako spravce délniéni sit v CR, obdrzelo
Vasi Zadost o vyjadieni k projektové dokumentaci ke stavebnimu Fizeni stavby ,,Napojeni se-
verniho Rokycanska na dalnici D5, 1. etapa®, kterd mimo jiné zasahuje do dalniéniho pozemku
3805/1 v k. u. Rokycany, cca v km 61,9 dalnice D5 vpravo.

RSD CR se zvlastnim uZivanim délnice a se stavbou v ochranném pasmu délnice dle piedlo-
Zené projektové dokumentace ,,Napojeni severniho Rokycanska na délnici D5, 1. etapa“ archiv.
¢. CA 1663 z 06/2018, zpracovanou projekéni kancelati Royal HaskoningDHV spol. s r.o.

souhlasi
pii splnéni nasledujicich podminek:

1. Stavba bude provedena podle nami schvélené dokumentace. Pokud by doslo ke
zméné stavby pied dokoncenim, poZadujeme tyto zmény v piedstihu piedlozit k od-
souhlaseni.

2. Po dokonéeni stavby bude protokolarni pfedani stavebniho objektu SO 102 zahrno-
vat:

- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby

- stavebni denik

- vyhodnocenou souhrnnou zavére¢nou zpravu zhotovitele

- geodetické zaméfeni stavby (viz. bod 15)

Upozoriiujeme, Ze na dalniénich stavbach (véetné oprav) je minimalni zaruka 60
mésict od uvedeni stavby do provozu.

3 PoZadujeme doloZit k odsouhlaseni detail napojeni nové vozovky kiiZovatky na sta-
vajici vozovku vétve MUK Rokycany. Hutnéni plang v mist& napojeni na dalnici D5
amin 5 m od hranice napojeni bude minimalné 60 MPa, oSetieni pracovni spary na
styku vozovky dalniéni k¥iZovatkové vétve a kiizovatky bude provedeno pruznou
zalivkou.

4, Konstrukce vozovky na stavbé SO 102 bude:
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L SMA 11S PMB 45/80-60 v tloust’ce 40 mm

II. PS-CP 0,30 kg/m?

II. ACL 228 PMB 25/55-60 (v ptipadé€ zasahu do loZné vrstvy)

IV.  PS-CP 0,35 kg/m? (v ptipadé zasahu do loZné vrstvy)
Nazvoslovi uvedené v ,,A - Priivodni zpravé® neni dle platnych norem.
V ptipad€ zasahu do celého souvrstvi vozovky poZadujeme, aby konstrukéni vrstvy
byly:
L SMA 118 PMB 45/80-60 v tloust'ce 40 mm
II. PS-CP 0,30 kg/m?
II.  ACL 228 PMB 25/55-60 v tloust’ce 80 mm
IV.  PS-CP 0,35 kg/m?
V. ACP 228 50/70 v tloust’ce 100 mm
VI.  PI-C 0,6 kg/m?
VII.  SC C8/10 v tloustce 170 mm
VIII. SDav tloustce 250 mm
Mezi RSD CR a investorem bude uzaviena Smlouva o pravu provést stavbu. Kon-
taktni osobou je Mgr. Petra Hutafova (tel. 284 009 149). Jako podklad je nutné do-
lozit pfesny zékres stavby do katastralni mapy, ze které budou zfejmé majetkopravni
vztahy, tzn. zaborovy elaborat, vypracovany v souladu pfedpisem C3 pro tvorbu di-
gitdlntho zaborového elaboratu pro RSD CR (https://www.rsd.cz/wps/por-
tal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy), ktery musi byt ze strany RSD CR od-
souhlasen, vetné specifikace stavebnich objektd, které piejdou do majetkové
spravy RSD CR.
Mezi RSD CR a investorem bude v ramci zaboru pozemkl uzaviena Najemni
smlouva, poc¢inaje dnem predani staveni$té, skonceni platnosti dnem kolaudace
stavby.
Objekt bude stavebné - technicky zajistén tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany
provozovatele objektu pozadavky na kompenzaci §kod plynoucich z provozu a
udrzby dalnice.
Pfi provadéni praci nesmi byt ohroZena bezpe&nost provozu na dalnici D5. Dopravni
prostiedky, strojni zafizeni ani osoby provadé&jici stavebni prace souvisejici s touto
akci se nesmi zdrZovat na dalni¢nich vozovkéach a nesmi ohroZovat bezpeénost a
plynulost provozu na dalnici.
Pfi stavb€ nesmi byt Zadnym zplsobem dotleno téleso dalnice D5 ani jeho
pfisluSenstvi, a to s vyjimkou pfedmétného mista stavby. Provadénou ¢innosti nesmi
dojit k naruSeni objektd dalnini kanalizace, kabeld elektro a telekomunikaci,
oploceni, ptipadn€¢ dopravniho zafizeni. V pftipadé poskozeni dalnice &i jejiho
pomocného pozemku vlivem stavby ¢i jejiho provddéni uvede investor vse
bezodkladné do piivodniho stavu na své naklady.
Upozoriiujeme investora, Ze dle § 32 zakona &. 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich musi poZadat o rozhodnuti o povoleni stavby v ochranném pasmu
délnice D5 silniéni spravni ufad tj. odbor pozemnich komunikaci Ministerstva
dopravy.
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Déle investora upozoriiujeme, Ze die § 25 zakona ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich musi poZadat o povoleni zvla$tniho uZivani dalnice D5 silniéni
spravni ufad tj. odbor pozemnich komunikaci Ministerstva dopravy.

Navrh DIO musi byt schvalen Uzavirkovou komisi RSD CR, stanoveni uzavirky
musi byt vydano Odborem pozemnich komunikaci Ministerstva dopravy.

Stavebni objekty, které budou tvofit souasti a ptisluSenstvi dalnice, budou
pfedmétem fizeni piislu$ného specialniho stavebniho ufadu pro dalnice, tj. odborem
infrastruktury a izemniho planu Ministerstva dopravy. Technické prohlidce stavby
pted uvedenim do provozu bude pfitomen spravce dalnice DS (Mgr. Zbynék Alince,
tel. 702 008 726).

Po dokonéeni stavby, nejpozdéji pred kolaudaci objektu, investor pfeda na RSD CR
provoznimu useku situaci se zakreslenim skuteéné provedené stavby vietné
geodetického zameéfeni, a to jak v elektronické, tak v ti§téné podobé. Geodeticka
dokumentace bude zpracovana dle platnych smémic RSD CR, a to zejména dle
smérnice B2/C1 (k dispozici na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-
predpisy/datove-predpisy). Pfedepsanym formatem je DGN verze 8.0.

Zabajeni a ukoneni praci ohlasi zhotovitel min. 3 dny pfedem na SSUD 9
Svojkovice, tel. 371 720 217.

Pied realizaci investor provede zaméfeni inZenyrskych siti ve spravé RSD CR.
Z tohoto zaméfeni bude vyhotoven protokol a bude RSD CR predan s geodetickym
zamétenim (zékladni mapa dalnice je na vyzadani k dispozici u pana Pavla Dvoidka
na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/ruzne).

Upozoriiujeme na smérnici RSD CR &.4/2007 ,Pravidla bezpetnosti prace na
délnicich a silnicich®, kterou je bezpodmine¢né nutno dodrZovat. Pracovnici
provadejici stavebni prace v ramci vySe uvedené akce musi byt dle této smérnice
proSkoleni, vybaveni OOP a musi spliiovat jeji dal$i poZzadavky a ustanoveni, pokud
by se pohybovali v blizkosti dalniéni vozovky (Bc. Ivo Kubasta, tel. 241 084 406).

S pozdravem

Na védomi: SSUD 9 Svojkovice
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