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PREL A Osek - Plynovod - Napojeni severniho Rokycanska na dalnici D5
Obec: Osek

K.W.-p.C:  Osek uRokycan-ZE 412/1-2; 397; KN 1322/74-77; 1322/87 , Vitinka-KN 439/5

Stavebnik: Spréva a GdrZba silnic Plzefiského kraje, pFispévkové organizace , Koterovska 462/162 , 32600 Plzefi
Ucel stanoviska:  Odsouhlaseni projektové dokumentace plynérenského zafizeni

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribué¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

PDS souhlasi s vydanim rozhodnuti o povoleni stavby déale uvedeného plynarenského zatizeni (dale jen "PZ").
Stavba PZ bude realizovéna a dokoncena v souladu se Smlouvou o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni a
Uhradé naklad{ s ni spojenych ¢. 4000217497, uzavienou mezi Provozovatelem distribuéni soustavy a investorem.

a) Stavajici PZ, na které se napojuje budované PZ:
STL plynovod PE dn 110
Vlastnik plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nové budované PZ:
STL plynovod PEdn 110: cca 217 m
Pocet kusu pfipojek: 0

Vramci dalsiho projednéni a realizace vy3e uvedené stavby PZ pozadujeme dodrzet tyto podminky:

1. Stavba PZ musi byt realizovana podle odsouhlasené projektové dokumentace (dale jen "PD") a v souladu s
platnymi pravnimi predpisy a platnymi CSN-EN, TPG, TIN, Technickymi pozadavky provozovatele distribu¢ni
soustavy. Technické pozadavky provozovatele distribuénf soustavy naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/
technicke-dokumenty/.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméné 5 pracovnich dnii pred zahajenim praci nahlasit zahdjeni stavby o
provedenim registrace stavby na adrese https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/. Zhotovitel obdrzi po Cridservices sro.
registraci stavby z centréini adresy jedine¢né identifikaéni &islo stavby, které je povinen uvadét na viech dokladech  Plynarenska 499/1

souvisejicich se stavbou. Zabidavice
602 00 Brno
5 % , 52 WA 5 5 ok 1 g , T 4420532221111
3. Stavbu PZ a propojovaci prace na stavajici PZ smi provadét zhotovitel certifikovany v rozsahu dle TPG 923 01. F 4420545578571
Certifikdt musf odpovidat typu PZ a provadéné ¢innosti. E info@gridservices.cz

| www.gridservices.cz
4. Pred zdhozem potrubf bude provedeno geodetické zaméfeni stavby a polohopisnych prvki. Bude vyhotovena |G 27935311
geodetickd dokumentace skute¢ného provedeni stavby PZ dle smérnice provozovatele distribuéni soustavy - B s
Dokumentace distribu¢ni soustavy (Zaméfeni plynarenského zafizeni a vyhotoveni digitalni technické mapy Vv jeho  Zapsan do obchodniho rejstiiku:
okoli). Geodetickd smérnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorfiujeme, ze Sy saudvBme
geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni stavby PZ zpracovana dle uvedené smérnice bude vyzadovana pfi ¥

s - . 26.07.2007
odevzdani a pfevzeti stavby PZ.

ankovni spojent:
geskoslove’?\s{(é obchodni banka,

a.s.
Cislo G¢tu: 17837923
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5. Termin zahdjeni pfejimaciho Fizent je nutné dohodnout s pfisluinym technikem realizace staveb, ktery na dané
stavbé provadi dohled GridServices, s.r.0. Pfejimku samostatné budované plynovodni ptipojky, zhotovené v rezimu
Technicky partner, provadi v elektronické podobé pfislusny technik pfipojovani a rozvoje PZ Operativni spravy siti.

6. Pfi prejimce stavby bude pfedana dokumentace stavby PZ dle platnych TPG. Seznam doklad(i je k dispozici na
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumentyy/.

7.Propojeni stavby PZ s distribuéni soustavou mize byt realizovéno az po vydani souhlasu PDS s vpuiténim plynu.
8. Toto stanovisko véetné schvalené PD musi byt k dispozici na stavbé PZ.

9.V pffpadé stavby nového VTL plynovodu nebo VTL pfipojky (nova plynofikace) je investor (stavebnik) povinen v
souladu se zak. €. 458/2000 Sb., Energeticky zékon, v platném znéni, jiz v rémci Gzemniho fizeni pozadat
Ministerstvo primyslu a obchodu CR o udéleni pfislu$né autorizace. Na prelozky stavajicich VTL plynovodu (VTL
pfipojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebnik je povinen dodrzet podminky stanovené vlastniky a spravci pozemka dotéenych stavbou.

Plynérenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto diivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zékona
€.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisti.
Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebnf ¢innosti:

1) Za stavebni Cinnosti se pro dcely tohoto stanoviska povazuiji v3echny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gipravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpeénost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrZeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zékona €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za Cinnost bez naeho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede pfisluina provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznick linka 800 11 33 55). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi zna¢ku (&islo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné uréeni ulozeni
plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na sv@j naklad. Bez vytyéeni trasy a
pfesného urceni ulozeni plyndrenského zafizent a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmf byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynérenského zafizenf a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahéjeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd, pipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provédéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zatizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného urceni ulozeni plynarenského zafizeni je stavebnik povinen uginit
takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizenti a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpelnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude t&Zena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi pferugeni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé poutziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
UpIné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kiizeni na naklady stavebnika. V piipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.
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9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signalizaéniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfisluina provozni oblast
(formuldf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). P¥i zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednacf) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsén protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny vyie uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynérenského zafizeni a plynovodnich pipojek,
nebo jeho zéstupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v mist& styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zésypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vée v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 70201, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou Fédné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek.

13) Poklopy uzavér( a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich piipojkach, vé. hlavnich uzavérd
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrZovat stéle pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materialQ, stavebnich strojt apod. bude realizovano mimo ochranné

pasmo plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozenf plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism( zabezpetit piipadny prejezd pies plynarenské
zafizeni a plynovodni pipojky ulozenim panell v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

Toto stanovisko plati pouze pro tizemi a stavebni objekty vyznacené v predlozené dokumentaci a to 24 mésici ode
dne jeho vydani.

V piipadé dotleni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tieba dale projednat smluvni vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢&innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zafizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace pfedlozené s Zadosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001800678 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznick4 linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 279 35 311
Vladimir Prochézka

Specialista plynovych zaf.-Cechy zépad
Odbor pfipoj. a rozvoj PZ-Cechy zépad

vladimir.prochazka@innogy.com

Pfilohy: Ovéfena pfiloha Zadatele
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pfiloha Zadatele. Tato pfiloha je nedilnou souéasti stanoviska & 5001800678 ze dne 01.10.2018.

véfena

Pfiloha: 0

. Stavebnik: Spréva a Udrzba silnic Plzefiského kraje, pFispévkova organizace , Koterovské 462/162 , 32600 Plzef. K.d.: Osek u Rokycan-ZE 412/1-2; 397; KN 1322/74-77; 1322/87 , Vitinka-

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.
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SOURADNY SYSTEM: S-JTSK

VYEKOVY SYSTEM: BPV.

OBJEDNATEL:  Spréva a Udrzba silnic Plzefiského kraje
Skroupova 18, 306 13 Pizeft Jr
STUPEN PD: 5 5 i Royal
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