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[bookmark: _GoBack]Technická specifikace
Pevná, kotníková pracovní obuv
	Výrobce:
	

	Obchodní název:
	



	Vlastnost
	Hodnota

	pro každodenní používání, vhodná do vnitřních i venkovních prostorů, vhodná pro řízení motorového vozidla
	ANO/NE

	Ochranná úroveň – S3 s ocelovou tužinkou a ocelovou podrážkou 
	ANO/NE

	Antistatická obuv 
	ANO/NE

	Odolnost podešve proti pohonným látkám
	ANO/NE

	Obuv s odolností vůči žáru 160 - 200°C
	ANO/NE

	Obuv s reflexním prvkem
	ANO/NE

	Antistatická obuv
	ANO/NE

	Svršek obuvi s ochranou proti povětrnostním vlivům (trvale vodotěsný, vysoce prodyšný a s klimatickým komfortem)
	ANO/NE

	Obuv s otěruvzdornou, přilnavou podrážkou z pryže/PUR se samočistícím profilem
	ANO/NE

	Obuv odolná proti skluzu (SRC)
	ANO/NE

	Obuv pohlcující vlhkost
	ANO/NE

	Obuv s mezipodešví, která slouží k odtlumení, flexibilitu a stabilitu
	ANO/NE

	Obuv musí být označena na etiketě (štítku) uvnitř obuvi:
	velikost obuvi
	ANO/NE

	
	identifikační označení výrobce
	ANO/NE

	
	typové označení výrobku
	ANO/NE

	
	datum výroby nebo číslo výrobní šarže
	ANO/NE

	svrchní materiál: textil, mikrovlákno
	ANO/NE

	membrána: vodotěsná, prodyšná a větruodolná
	ANO/NE

	vnitřní podšívka: prodyšná 
	ANO/NE

	stélka: vyjímatelná, celoplošná, prodyšná a anatomicky tvarovaná 
	ANO/NE

	možnost ortopedické úpravy (zvýšení stélky), ideální i pro nositele vložek do obuvi
	ANO/NE

	Obuv vybavena místo tkaniček utahovacím BOA (uzavírací systém pomocí ocelového lanka) systémem pro lepší pohodlí a bezpečí, které především šetří čas výjezdovým posádkám při rychlém nazouvání a vyzouvání
	ANO/NE

	Flexibilní, vytažená podrážková mřížka, která chrání proti nárazům a opotřebení
	ANO/NE

	Provedení UNISEX
	ANO/NE

	Velikostní sortiment obuvi [EUR] (nejméně 38 - 50)
	

	Převažující barva černá
	ANO/NE

	Prohlášení o shodě
	ANO/NE

	Norma: EN ISO 20345:2011
	ANO/NE
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