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KRAJNICE

OSA PŘÍKOPU

BET. TROUBY HOSPODÁŘSKÝCH PROPUSTKŮ

DNO PŘÍKOPU

HRANA PŘÍKOPU

KRAJNICE

KOMUNIKACE II/189

HRANA PŘÍKOPU
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VZOROVÉ ČELO PROPUSTKU

POD KOMUNIKACÍ II/189

VZOROVÉ ČELO PROPUSTKU

POD HOSPODÁŘSKÝM SJEZDEM

0,75
KOMUNIKACE II/189
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STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÝ PŘÍKOP

PROHLOUBEN A PLYNULE NAVÁZÁN

(V DÉLCE CCA 20 m) NA NAVRŽENÉ

ZPEVNĚNÍ U PROPUSTKU

STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÝ PŘÍKOP

PROHLOUBEN A PLYNULE NAVÁZÁN

(V DÉLCE CCA 20 m) NA NAVRŽENÉ

ZPEVNĚNÍ U PROPUSTKU

ZPEVNĚNÍ - DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE,

NA CEMENTOVOU MALTU + PODKLADNÍ BETON

C25/30-XC4-Dmax=16 - 100mm

ZPEVNĚNÍ - DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE,

NA CEMENTOVOU MALTU + PODKLADNÍ BETON

C25/30-XC4-Dmax=16 - 100mm

2,002,00

DLE ŠÍŘKY STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU
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ZPEVNĚNÍ - DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE,

NA CEMENTOVOU MALTU + PODKLADNÍ BETON

C25/30-XC4-Dmax=16 - 100mm

STÁVAJÍCÍ PROPUST
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